
· Panel de acero, compuesto por 8 trapecios rigidizantes. 

· Puede ser uƟlizado en cubiertas y revesƟmientos. 

· Por su geometría Ɵene aspecto agradable, por lo que es estéƟcamente atracƟvo. 

· Por su geometría su instalación es sencilla y rápida, lo que hace que tenga un excelente rendimiento por m2. 

· Para cubiertas, se recomienda la fijación en sus trapecios o montes con golillas K y pernos autoperforantes.  

CARGA ADMISIBLE (Kg/m²) 
Condicion de apoyo Simple Doble Triple 
Espesor de la plancha (mm) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

Distancia de apoyo 
(m) 

1,00 327 477 299 437 374 548 
1,25 208 303 190 278 238 349 
1,50 143 209 130 191 164 240 
1,75 104 152 95 139 119 175 

2,00 78 115 71 105 90 133 
2,25 61 90 55 82 70 104 
2,50 49 72 44 65 56 83 
2,75 39 58 36 53 46 68 
3,00 32 48 - 44 38 56 

** Deformación máxima admisible L/200 
** Fluencia del acero Fy=2.600Kg/cm² 
** Se considera sobre carga uniformemente distribuida por tramo 

* Otros colores bajo pedido 


